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Het 3C 
Cost Cutting Concept – 
„meer doen met minder”

In moeilijke economische tijden is het voor bedrijven belangrijker 
dan ooit om de bedrijfsmiddelen en arbeidskosten verder te redu-
ceren. Er zijn echter nog steeds forse besparingen mogelijk, zeker 
op het gebied van grondbewerking en zaaien. Voor dit doel heeft 
AMAZONE op basis van jarenlange praktijkervaring het 3C-concept 
(Cost Cutting Concept) ontwikkeld. „5 % meer opbrengst bij 50 % 
minder brandstof en 60 % minder werktijd”. Deze formule vormt een 
perfecte omschrijving van de mogelijkheden die het 3C-concept te 
bieden heeft.

Dit is mogelijk door een voor elke locatie geoptimaliseerde com-
binatie van alle stappen binnen het zaaiproces, van stoppelbe-
werking en grondbewerking tot het zaden, bemesten en gewas-
bescherming. Met onze producten kunt u op alle fronten van de 
,intelligente akkerbouw’ kosten besparen. 

Het terugbrengen van de kosten houdt echter niet in dat u ten 
koste van alles gaat bezuinigen. Het belangrijkste doel moet zijn 
om het voortbestaan van uw onderneming op lange termijn te 
garanderen. Met dat doel voor ogen bouwen we verder op het 
3C-concept volgens het motto dat AMAZONE sinds 125 jaar ver-
gezelt: 

„Met machines van AMAZONE kan de landbouwer geld ver-
dienen”.

 Christian Dreyer  Dr. Justus Dreyer  
 Directeur  Directeur 

Inhoudsopgave
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Meer 
tempo

Meer tempo – 
U en wij pijlsnel!

Wat voor werk u op het land ook 
moet doen, het is duidelijk dat de 
beschikbare tijd voor het uitvoe-
ren van de veldwerkzaamheden 
steeds krapper wordt. Voor de 

landbouwer en loonwerker moet 
steeds meer capaciteit in de 
kortst mogelijke tijd worden 
 behaald.

4 az – de producten
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Meer capaciteit met minder inspanning!

Uit technisch perspectief zijn er 
twee alternatieven voor meer 
 capaciteit: de werkbreedte ver-
groten of met hogere snelheid 
 rijden. Voor de werkbreedten zijn 
de mogelijkheden nagenoeg uit-

geput. Daarom concentreren de 
AMAZONE-ontwikkelingen zich 
op „Meer tempo”, waarbij wij ook 
de werkkwaliteit en het bedie-
ningscomfort verder willen ver-
beteren Samengevat komt het 

er op neer dat de machines van 
AMAZONE u in het kader van het 
3C akkerbouwconcept steeds 
weer met „Meer capaciteit met 
minder inspanning” verder hel-
pen.

 az – de producten 5
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AMAZONE – uw betrouwbare partner.
Het succesverhaal.

De AMAZONEN-WERKE werden in 1883 door Heinrich Dreyer  opgericht, 
maar reeds voor deze tijd werden er door de familie  Dreyer landbouw-
werktuigen gebouwd. 

Tot op heden zijn de AMAZONEN-WERKE in het bezit van de familie 
Dreyer gebleven, waar inmiddels de vierde generatie actief is.

AMAZONE – de ideeënfabriek.

Mijlpalen

1948
Eerste  zaaimachine

De AMAZONE-groep produceert haar machines op 
zeven vestigingsplaatsen met meer dan 1.500 mede-
werkers:
•  Landbouwmachines voor grondbewerking, zaaien, 

kunstmeststrooien en gewasbescherming.
•  Tuin en parkmachines voor gazononderhoud en 

machines voor de winterdienst.
•  Met kwaliteitsproducten, concurrerende prijzen en 

uitgebreide servicedienst is AMAZONE de betrouw-
bare partner voor landbouwers, loon bedrijven en 
haar dealers.

1883
Oprichting van 
AMAZONEN-WERKE

1917
Eerste kunstmest-

strooier met walsen

1958
Eerste driepunts  kunstmest-

strooier met twee strooischotels

1958
Nieuwe fabriek in 
Hude bij Oldenburg

1967
Eerste rijpaden-

schakeling voor  zaaimachines

1967
Eerste moderne 

zaaicombinatie met schudeg

1979
Eerste rotoreg

1970
Begin van de productie 
in Forbach, Frankrijk

1969
Gewasbeschermingsmachines



MI3082_DieProdukte_D_02_2011.ind6 6 31.01.2011 8:06:00 Uhr

2000
2011

MI3082_DieProdukte_D_02_2011.ind7 7 31.01.2011 8:06:07 Uhr

2010
Eerste zelfrijder 
Pantera
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Sinds zijn oprichting staat AMAZONE garant voor baanbrekende en 
innovatieve oplossingen. De 21 gouden en zilveren medailles die wij 
tijdens de laatste zeven AGRITECHNICA-vakbeurzen in de wacht heb-
ben gesleept vormen het bewijs van het krachtige innovatieve vermo-
gen van de AMAZONE-groep.

2008
Recordomzet:

380 Miljoen Euro

AMAZONE – 
Een sterk innoverend merk.

AGRITECHNICA – internationale vakbeurs

1998
Overname BBG Leipzig

1992
Eerste kunstmestrooier  
testbaan met laboratorium 
en kunstmestservice

1987
Start met de productie 
van precisiezaaimachines

1995
Begin van GPS-technologie 
en gebruik van  sensortechniek

2006
Productiestart in 
Samara, Rusland

2007
Productiestart in 
Leeden bij Osnabrück

2008
Vestiging in Auneau, 

Frankrijk

2009
Innovatief succes 
op de AGRITECHNICA
We ontvingen tijdens de laatste 
7 vakbeurzen in totaal 21 medailles
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AMAZONE – Wereldwijde verkooporganisatie.

De AMAZONE-groep ziet zichzelf 
als een internationale leverancier 
van systemen voor „intelligente 
akkerbouw” die zich richt op het 
leveren van innovatieve machine-, 

diensten- en adviesconcepten 
voor de disciplines mesttechniek, 
gewasbescherming, grondbewer-
king en zaaitechniek. 

De exportactiviteiten van het be-
drijf vertegenwoordigen inmiddels 
meer dan 80 % van de totaalomzet.

AMAZONE is wereldwijd succesvol.

Over de gehele wereld is de AMAZONE-groep actief 
met een efficiënt verkoop- en servicenetwerk en werkt 
samen met meer dan 70 importeurs.

De AMAZONE-groep voorziet niet alleen dagelijks in de 
behoeften van de Europese markt, maar blijft nieuwe 
markten ontginnen, zoals in Afrika en Azië.

In Duitsland en Oostenrijk zorgen 21 fabrieksmede-
werkers en 5 verkoopagenten voor een betrokken en 
vertrouwensvol advies op de binnenlandse markten.

In de landen Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, 
 Hongarije en de Oekraïne worden de machines door 
dochterondernemingen  verkocht. 
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Leipzig met testbanen en proefpercelen

Hude bij Oldenburg

Leeden bij OsnabrückHasbergen-Gaste bij Osnabrück met testbanen

Hude bij Oldenburg

Forbach (Frankrijk)

GAG Eurotechnik Samara in Rusland

De AMAZONE-groep beschikt tegenwoordig over 
zeven verschillende fabrieken in Duitsland, Frankrijk 
en Rusland met meer dan 1.500 medewerkers.

Onze fabrieken.
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Een goed dealernet werk geeft 
onze klanten zekerheid en vertrou-
wen. Onze dealers en wij zijn dicht 
in de buurt en kunnen snel bij de 
klant zijn. 

AMAZONE-Servicemonteur

10 az – de producten

AMAZONE – uw betrouwbare partner.

Voor onderdelen
Originele onderdelen worden in een 
mum van tijd via het AMAZONE 
Parts Center Worldwide in Gaste of 
via onze lokale vestigingen naar de 
klant verstuurd. Dankzij het  gebruik 
van uiterst geavanceerde  logistieke 
systemen kunnen wij uw bestellin-
gen binnen 24 uur verwerken.

Voor service

Voor cursussen
In het kader van het ACTIVE-
 Programma organiseren wij bijeen-
komsten rondom de „Intelligente 
plantenteelt” in onze ACTIVE-
 Centra Gaste, Hude, Leipzig, 
 Auneau enz.. Wij organiseren ook 
vakseminaars voor de AMAZONE-
veldonderzoeken in verschillende 
Duitse regio’s.

ACTIVE-Centrum Auneau / Frankrijk

Centraal onderdelenmagazijn in Gaste

ACTIVE-Centrum Gaste
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Zaaien met de RoTeC+-Control-zaaischijf 
met 400 mm doorsnede en tot 55 kg direct 
werkende druk op de zaaischijf. Perfecte 
egalisatie en bedekking van het zaad met de 
exact- of rolleneg. 

Met de RoTeC+-Control-zaaischijf kan onaf-
hankelijk van de toestand van de grond of 
het weer met de hoogste snelheid worden 
gezaaid. De zaaidiepte wordt snel en comfor-
tabel hydraulisch ingesteld door de druk op 
de zaaischijf aan te passen. Om diep te zaai-
en kan de geleideschijf met een gatenpatroon 
op verschillende hoogten worden ingesteld. 

De Citan kan keuze met mechanische of vol 
elektronische dosering worden uitgerust. De 
bediening met de AMALOG+ als basis of op-
tioneel de uitgebreide AMATRON+ met vele 
extra functies. 
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Getrokken zaaimachine Citan –
compact en snel

De zaadtank aan de voorzijde is voor het 
vullen goed bereikbaar. Een deel van het 
tankgewicht rust direct op de achteras van 
de tractor.

Eindeloze kracht!

De Citan kan in korte tijd worden opgeklapt zodat 
de transportbreedte nog maar 3 m bedraagt.

De Citan is een solo-zaaimachine 
voor oppervlakken die na de 
grondbewerking al zaaigereed 
zijn. 8, 9 of 12 m breed zaaien, een 
opslagvermogen van 5.000 l voor 
zaadgoed en een brandstofver-
bruik van onder de 3 liter per hec-
tare zijn enkele van de kenmerken 

die deze zaaimachine tot een van 
de meest efficiënte machines in zijn 
soort maken. De Citan heeft zich 
ook op grote oppervlakken die dui-
zenden hectare beslaan reeds in 
de praktijk bewezen. De machine 
wordt steeds vaker ingezet voor 
moderne landbouwtoepassingen.

Citan

Werkbreedte  8 m, 9 m en 12 m

Inhoud zaadbak 5000 l
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Het TineTeC-kouter maakt een schone zaai-
voor, vrij van organische substanties. Door 
de ultra smalle vorm wordt weinig grond in 
beweging gebracht. Voordelen: er verdampt 
minder water en de benodigde trekkracht is 
minimaal. 

Cayena 6000 – 36 tandkouters, 16,6 cm afstand tussen rijen

46 az – de producten

Tandkouter zaaimachine Cayena – 
voor snel zaaien.

De tandenkouter zaaimachine 
Cayena is ontwikkeld voor snel 
zaaien met of zonder grondbe-
werking vooraf. De machine komt 
vooral tot haar recht op harde 
ondergronden met veel stenen 
en in drogere regio’s, waar de 
traditionele zaaikouters het afleg-

De nauwkeurige elektrische dosering maakt 
een nauwkeurige afstelling van de hoeveelheid 
zaadgoed mogelijk. De hoeveelheid zaad kunt 
u simpelweg via de bedieningsterminal instel-
len. Vervolgens draait u de machine af en kan 
het vastgestelde gewicht via de terminal wor-
den ingevoerd.

Dankzij de trekhaakkoppeling, het geïnte-
greerde chassis en de hydraulisch in- en 
 uitklapbare werktuigdragers overtuigt de 
 Cayena als compacte en uiterst wendbare 
eenheid.

gen. Of het nu gaat om gaat om 
grove, middelgrote of fijne zaden, 
mulchzaaien, zaaien op geploegd 
grond of in stoppels – met een 
werkbreedte van 6 meter staat de 
Cayena garant voor een toppres-
tatie.

Een hoge capaciteit en een nauwkeurige dosering

Der zaaigoedtank van de Cayena biedt on-
danks zijn compacte ontwerp een opslagcapa-
citeit van maar liefst 3600 liter. Hierdoor heeft 
u vrij zicht op de TineTeC-zaaikouters. Omdat 
de tank van boven geheel open is, kunt u 
deze op snelle en eenvoudige wijze bijvullen.

Cayena

Werkbreedte  6 m

Inhoud zaadbak 3600 l
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Druktank met 8000 l inhoud, verdeeld in 
2 secties (2/3 zaad + 1/3 kunstmest). De 
kunstmestgift wordt de tegelijk met het zaad 
in de zaaivoer toegediend. Op deze wijze 
wordt bij het zaaien van wintergraan een 
startgift of bij het verbouwen van zomercul-
turen onder omstandigheden met landklimaat 
een optimale en complete bemesting direct 
in de grond zonder verlies gerealiseerd. 

Tandenkouter zaaimachine Condor – 
voor direct zaaien.

Direct zaaimachine voor speciale 
toepassing op stoppelland. De 
Condor werkt met meskouters 
met individuele dieptegeleiding. 
Het concept van de machine is 

 afgestemd op de eisen naar ver-
gaande extensivering van de  zaai-
intensiteit met werkbreedten gro-
ter dan 9 m, grote rijenafstand 
met de kleinste hoeveelheid zaad. 

Condor

Werkbreedte  12 m, 15 m

Inhoud zaadbak  8000 l (2/3 zaad + 
1/3 meststof)

Groot op het veld, smal tijdens transport.

Het ConTeC-zaaikouter onderscheidt zich 
door een exacte verticale bodemaanpassing 
met het nalopende pakkerwiel. De afstand 
van de zaaikouters, de opbouw in drie rijen 
en hoogte van het frame maken werken zon-
der verstoppingen mogelijk.

De kouterpunten zijn voorzien van een hard-
metalen slijtlaag uit een wolfraamcarbide 
 legering, waardoor de levensduur van de 
kouters ook onder de zwaarste is gegaran-
deerd. 

Alle noodzakelijke aggregaten voor het af-
draaien bevinden zich goed bereikbaar aan 
de linkerkant van de machine. Met de ver-
deelsluis onder het doseermechanisme van 
het zaad, kan met de machine ook met een 
sectie worden gezaaid. 
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Getrokken zaaimachine Primera DMC –
voor zaad en kunstmest 

De getrokken zaaimachine  Primera 
DMC is specifiek ontwikkeld voor 
direct- en mulchzaaien in droge 
gebieden. Het zaad wordt onder 
de oogstrestanten gezaaid, zodat 

De extra geharde, „op grip” staande beitel-
kouters maken de zaaivoren voor zaaigoed 
en kunstmest goed schoon.

De beitelkouters met parallellogramge leiding 
kunnen de oneffenheden in de grond steeds 
volgen. Het steenbeveiligingssysteem bestaat 
uit een elastische verticale en horizontale uit-
wijkmogelijkheid bij obstakels.

Dubbele nalooprollen voor direct- en mulch-
zaaien zorgen voor een zeer goede geleiding 
van de zaaidiepte en bedekking van het zaai-
goed.

Door de plaatsing van de koutereenheden aan 
de langstraversen in 4 rijen achter elkaar is de 
onderlinge afstand groot, waardoor stro goed 
kan passeren.

een optimale zaad/bodem-contact 
wordt gewaarborgd. Dit staat ga-
rant voor een uitstekende opkomst 
van het gewas.

DMC: Directzaaien – Mulchzaaien – Conventioneel zaaien

Drie verschillende doseerwalsen (groot, mid-
del, fijn) zorgen voor een exacte dosering van 
de verschillende soorten zaad en kunstmest.

Primera DMC

Werkbreedte  3 m, 4,5 m, 6 m, 
9 m, 12 m

Inhoud zaadbak 4200 l, 6000 l

Primera DMC, 12 m

Zaaigoed

Mest

Zaaigoed
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Voor transport wordt het koppelframe 
samengeklapt.

frame ook worden ingezet met 
de precisiezaaimachine ED, de 
zaaimachine D9 of de compacte 
schijveneg Catros.
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Koppelframe KR – 
Veelzijdige inzetmogelijkheden!

Het koppelframe kan veelzijdig 
worden gebruikt en kan daardoor 
zeer rendabel worden ingezet. 
Als alternatief kan het koppel-

KR 12002, 12 m, 
met compacte schijveneg Catros

KR 12002, 12 m, 
met precisiezaaimachine ED

KR 9002/12002

Werkbreedte 9 m, 12 m
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De akkerwals is een universeel 
 inzetbaar werktuig voor profes-
sionele akkerbouwtoepassingen 

AW

Werkbreedte  6,6 m, 7,8 m, 9,4 m, 
12,2 m, 13,8 m en 
15,4 m

Voor tractoren  van 80 pk tot 180 pk

Akkerwals AW – 
voor uitstekende kiemomstandigheden!

van de stoppelbewerking en zaad-
bedbereiding tot het aanwalsen 
van uitgewinterd graan.

De akkerwals is in alle beschikbare werk-
breedten met Cambridge-ringen leverbaar. 
De individuele walssegmenten met hun vrij 
beweegbare tussenringen zijn onafhankelijk 
gelagerd om een uitstekende zelfreiniging en 
een juiste aanpassing aan de bodemomstan-
digheden over de gehele werkbreedte moge-
lijk te maken.

AW 12200, transport

AW 15400 

De akkerwals is bij uitstek geschikt voor 
het walsen na het zaaien op zware en lichte 
grondsoorten. Dit is met name van belang 
wanneer er voor het zaad geen optimale 
aggregaten voor het naverdichten in stroken 
zoals de V-ringwals worden gebruikt.

Bijzonder slagvaardig en lage gebruikskosten
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Profihopper PH 4WDi 

 az – de producten 51

AMAZONE tuin en parktechniek 
voor alle jaargetijden!

E + S

Schudeg voor 
 verharde sportvelden

Grasshopper
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Grasshopper met dissel 
voor aanbouw aan kleine 
 tractoren.

52 az – de producten

De veelzijdige machines voor aan-
bouw aan de tractor kunnen het 
hele jaar door worden gebruikt. In 
de lente voor het verticuteren van 
grasvelden en golfterreinen, in de 

Het Grasshopper-maaiwerk is voorzien van 
pendelend opgehangen maaimessen van sterk 
speciaal staal. De roterende messen maken 
het verzamelde materiaal fijn en transporteren 
het via een schacht naar de opvangbak. Zo 
wordt de bakinhoud optimaal benut en wordt 
een hoog rendement van de Grasshopper 
bereikt.

De snijhoogte wordt afzonderlijk aan de 
 betreffende toepassing aangepast. Met het 
robuuste klepelmaaiwerk worden optimale 
snij- en opneemresultaten behaald – ook bij 
natte en vochtige omstandigheden.

Door de sterke zuigwerking van de rotor kan 
de Grasshopper ook worden gebruikt voor het 
opnemen van reeds gemaaid gras, blad, tak-
jes, eikels, kastanjes of ander los goed.

lente en zomer voor het maaien 
van sportvelden, parkeerplaatsen, 
campingterreinen, bloemen en 
ecoweiden, in de herfst voor het 
verzamelen van bladeren.

Alles in één bewerking.

Het verticuteren en maaien van de paardenwei 
met het gelijktijdig opnemen van het maaigoed 
en de paardenvijgen voorkomt het ontstaan 
van ongewenste geilpollen en de toename 
van het aantal parasieten.

Grasshopper

Werkbreedte 1,2 m tot 2,1 m

Inhoud opvangbak 1200 l tot 3500 l

Maaien

Verdichten

Verzamelen

Leegmaken

Multifunctioneel werktuig Grasshopper – 
ongekend veelzijdig.
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Profihopper PH 4WDi 
met intelligente FWD 
en zero turn.
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De Profihopper is uitgerust met 
een exact snijrotor die als maai- 
en verticuteer eenheid aan de 
voorzijde is gemonteerd. Dankzij 
het unieke opvang- en verdich-
tingssysteem is de Profihopper 

Het maaigoed wordt direct na het opnemen in 
een transportvijzelsysteem gevoerd, verdicht 
en in de opvangbak verzameld. Door het ver-
dichten van het maaigoed wordt het metrische 
volume van de opvangbak van 700 l verhoogd 
tot een bruikbare inhoud van 1000 l.

De rijmodus kan met een draaiknop worden 
ingesteld. Met het Path Control System van 
AMAZONE blijft de wendbaarheid met zero 
turn behouden, bij het rechtuit rijden en bij 
 rijden onder helling blijft de machine veilig 
in het spoor.

Compact met zero turn

bijzonder geschikt voor het in 
één bewerking stofvrij opnemen 
van gras en verticuteergoed 
onder vrijwel alle maaiomstan-
digheden.

Het AMAZONE Cooling System zorgt ervoor 
dat het ventilatierooster automatisch en regel-
matig schoon wordt geblazen om een optimale 
motorkoeling te garanderen.

Met de hoogkipinstallatie kan de bak op een 
hoogte van 2,1 m worden leeggemaakt. Het 
overlaadpunt werd ver naar achteren verlegd, 
zodat ook grote transportvoertuigen kunnen 
worden beladen.

Profihopper

Werkbreedte 1,25 m

Inhoud opvangbak 730 l

Grasklar® – voor de  
Profi - en Grasshopper:
·  Voor het in één bewerking maaien, 

verticuteren en opnemen van kort 
en lang gras

· Mulchen en verdelen

· Opnemen van blad en vuil

·  Hoge verdichting van het gemaaide 
materiaal

· Hoogkipinstallatie

· Onder alle weersomstandigheden

· Eenvoudig te bedienen

· Eenvoudig in het onderhoud

· Stil en snel

· Stofarm

Met 

Compactor-systeem:

1000 liter maaigoed – verdicht in 

opvangbak van 700 liter

Profihopper – 
De zelfrijder voor grasveldbeheer.
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Landschapverzorgingscombinatie – 
voor tuin en park

De AMAZONE-landschapverzor-
gingscombinaties kunnen bij het 
aanleggen en regenereren van 
grasvelden, gravelbanen en sport-
velden vrijwel elke taak klaren. 
Of het nu gaat om lichte of zware 
grondbewerking, oppervlakken 

De zaaiwielen, die naadloos over de gehele 
breedte van het onderste deel van de gras-
zaaimachine zijn verdeeld, leggen het zaai-
goed breedwerpig en gelijkmatig af. Door het 
instellen van de zaaigoedstortgoot wordt de 
gewenste diepte verkregen.

Combinatie van schudeg, graszaai machine en 
roosterwals of gladde wals. De schudeg kunt 
u gebruiken voor het nauwkeurig inzaaien en 
doorzaaien van gras. Hiervoor is een minimaal 
(hef)vermogen vereist.

De roosterwals of gladde wals drukt het 
 zaaigoed aan. De wals neemt daarnaast de 
hoogte-instelling van de grondbewerkings-
werktuigen voor zijn rekening en draagt de 
graszaaimachine.

met veel of weinig gewas, inzaaien, 
doorzaaien of het egaliseren van 
oneffenheden, met het bouwdoos-
systeem kunt u voor elke toepas-
sing het ideale werktuig samen-
stellen.

Betrouwbaar en hoogrenderend.

De combinatie van de schudeg met starre 
tandarmen en gladde wals is geschikt voor 
het bewerken van gravelbanen en andere 
 waterbestendige oppervlakken. De schudeg 
zorgt voor een egalisering van oneffenheden 
in de grond.

Landschapverzorgings-
combinatie

Werkbreedte 1,1 m tot 2,5 m

Schudeg voor 
harde ondergronden
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AMADOS E + S
voor rijafhankelijke dosering 
en nauwkeuriger strooien.

Winterdienststrooier E + S –
veelzijdig inzetbaar
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Geschikt voor de winterdienst, 
voor het bemesten en bezanden 
van golfbanen en sportparken 
en voor het verdelen van fijne 
steenslag in de wegenbouw. De 

Dankzij de eenvoudig bevestigbare strooi-
 inrichting kan de E + S voor het strooien tij-
dens de winterdienst zeer nauwkeurig op een 
strooibreedte van 80 tot 120 cm worden inge-
steld. Het is zelfs mogelijk om fietspaden op 
nauwkeurige wijze te bestrooien.

Zonder ombouw wordt de AMAZONE-strooier 
E + S een zandstrooier die het zand gelijkmatig 
in het gras verwerkt. Het is niet nodig om het 
gras extra te vegen en op te richten.

Het hele jaar lang – een oplossing 
voor elke toepassing en elk seizoen.

bijzondere trechterconstructie 
staat garant voor een goed na-
schuiven van het strooimateriaal 
bij een lage vulhoogte.

Door het flexibele aandrijvingsconcept, naar 
keuze met een aftakas of hydraulische motor, 
kan de machine overal worden ingezet. Zo 
maakt de aandrijving met hydromotor het 
mogelijk om een wiellader te gebruiken.

De AMAZONE-eenschijfstrooier EK-S is 
geschikt voor het verspreiden van kleine 
en gemiddelde hoeveelheden strooimiddel 
voor de winterdienst.

Eenschijfstrooier 
EK-S, E + S

Tankinhoud  150 l tot 1000 l

Werkbreedte 0,8 m tot 8 m
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 Grondbewerking
 Rotoreg KE

  KE 2500 Special Tractorprestatie tot 140 pk Werkbreedte 2,50 m
  KE 3000 Special Tractorprestatie tot 140 pk Werkbreedte 3,00 m
  KE 3000 Super Tractorprestatie tot 180 pk Werkbreedte 3,00 m
  KE 4000 Super Tractorprestatie tot 180 pk Werkbreedte 4,00 m

 Rotorcultivator KG · KX

  KG 3000 Special Tractorprestatie tot 220 pk Werkbreedte 3,00 m
  KG 3500 Special Tractorprestatie tot 220 pk Werkbreedte 3,50 m
  KG 4000 Special Tractorprestatie tot 220 pk Werkbreedte 4,00 m
  KG 3000 Super Tractorprestatie tot 300 pk Werkbreedte 3,00 m
  KG 3500 Super Tractorprestatie tot 300 pk Werkbreedte 3,50 m
  KG 4000 Super Tractorprestatie tot 300 pk Werkbreedte 4,00 m
  KG 4000-2 Tractorprestatie tot 300 pk Werkbreedte 4,00 m
  KG 5000-2 Tractorprestatie tot 300 pk Werkbreedte 5,00 m
  KG 6000-2 Tractorprestatie tot 300 pk Werkbreedte 6,00 m

  KX 3000 Tractorprestatie tot 190 pk Werkbreedte 3,00 m

 Kooirol SW · Pakkerwals PW · V-ringwals KW

  SW  25 Werkbreedte 2,50 m Diameter 420 mm
  SW  30 Werkbreedte 3,00 m Diameter 420 mm
  SW 302 Werkbreedte 3,00 m Diameter 520 mm
  SW 352 Werkbreedte 3,50 m Diameter 520 mm
  SW 402 Werkbreedte 4,00 m Diameter 520 mm

  PW 251/301 Werkbreedte 2,50 m/3,00 m Diameter 420 mm
  PW 251/301 Werkbreedte 2,50 m/3,00 m Diameter 500 mm
  PW 351/401 Werkbreedte 3,50 m/4,00 m Diameter 500 mm
  PW 301/401 Werkbreedte 3,00 m/4,00 m Diameter 600 mm

  KW 2500 Werkbreedte 2,50 m Diameter 520 mm
  KW 3000 Werkbreedte 3,00 m Diameter 520 mm
  KW  302 Werkbreedte 3,00 m Diameter 580 mm
  KW  352 Werkbreedte 3,50 m Diameter 580 mm
  KW  402 Werkbreedte 4,00 m Diameter 580 mm

 Compacte schijveneg Catros

  Catros/Catros+  3001 Benodigd vermogen vanaf  90 pk Werkbreedte  3,00 m  Star
  Catros/Catros+  3501 Benodigd vermogen vanaf 105 pk Werkbreedte  3,50 m  Star
  Catros/Catros+  4001 Benodigd vermogen vanaf 125 pk Werkbreedte  4,00 m  Star
  Catros/Catros+  4001-2 Benodigd vermogen vanaf 125 pk Werkbreedte  4,00 m  Hydraulisch inklapbaar
  Catros/Catros+  5001-2 Benodigd vermogen vanaf 150 pk Werkbreedte  5,00 m  Hydraulisch inklapbaar
  Catros/Catros+  6001-2 Benodigd vermogen vanaf 180 pk Werkbreedte  6,00 m  Hydraulisch inklapbaar

  Catros/Catros+  3002-T Benodigd vermogen vanaf  80 pk Werkbreedte  3,00 m  Star
  Catros/Catros+  3502-T Benodigd vermogen vanaf 100 pk Werkbreedte  3,50 m  Star
  Catros/Catros+  4002-T Benodigd vermogen vanaf 120 pk Werkbreedte  4,00 m  Star
  Catros/Catros+  5501-T Benodigd vermogen vanaf 170 pk Werkbreedte  5,50 m  Hydraulisch inklapbaar/getrokken
  Catros/Catros+  7501-T Benodigd vermogen vanaf 240 pk Werkbreedte  7,50 m  Hydraulisch inklapbaar/getrokken
  Catros/Catros+  9000-T Met koppelframe KR Werkbreedte  9,00 m  Hydraulisch inklapbaar/getrokken
  Catros/Catros+ 12000-T Met koppelframe KR Werkbreedte 12,00 m  Hydraulisch inklapbaar/getrokken

  Catros/Catros+  4001-2TS Benodigd vermogen vanaf 120 pk Werkbreedte  4,00 m  Hydraulisch inklapbaar/getrokken
  Catros/Catros+  5001-2TS Benodigd vermogen vanaf 170 pk Werkbreedte  5,00 m  Hydraulisch inklapbaar/getrokken
  Catros/Catros+  6001-2TS Benodigd vermogen vanaf 180 pk Werkbreedte  6,00 m  Hydraulisch inklapbaar/getrokken
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 Zaaitechniek
 Mechanische aanbouwzaaimachine D9
  D9  2500 Special Werkbreedte  2,50 m Inhoud zaadbak  360 l
  D9  3000 Special Werkbreedte  3,00 m Inhoud zaadbak  450 tot  850 l
  D9  3000 Super Werkbreedte  3,00 m Inhoud zaadbak  600 tot 1000 l
  D9  3500 Super Werkbreedte  3,50 m Inhoud zaadbak  720 tot 1200 l
  D9  4000 Super Werkbreedte  4,00 m Inhoud zaadbak  830 tot 1380 l
  D9    60 Super Werkbreedte  6,00 m Inhoud zaadbak 1200 tot 2000 l
  D9  9000-2T Super Werkbreedte  9,00 m Inhoud zaadbak 1800 tot 3000 l Met koppelframe KR
  D9 12000-2T Super Werkbreedte 12,00 m Inhoud zaadbak 2490 tot 4140 l Met koppelframe KR

 Mechanische opbouwzaaimachine AD
  AD 2500 Special Werkbreedte 2,50 m Inhoud zaadbak 360 l
  AD 3000 Special Werkbreedte 3,00 m Inhoud zaadbak 450 tot  850 l
  AD 3000 Super Werkbreedte 3,00 m Inhoud zaadbak 600 tot 1000 l
  AD 3500 Super Werkbreedte 3,50 m Inhoud zaadbak 720 tot 1200 l
  AD 4000 Super Werkbreedte 4,00 m Inhoud zaadbak 830 tot 1380 l

 Pneumatische zaaimachine AD-P · Avant

  AD-P – 303 Special Werkbreedte 3,00 m Inhoud zaadbak  750 tot 1500 l
  AD-P – 353 Special Werkbreedte 3,50 m Inhoud zaadbak  750 tot 1500 l
  AD-P – 403 Special Werkbreedte 4,00 m Inhoud zaadbak  750 tot 1500 l

  AD-P – 303 Super Werkbreedte 3,00 m Inhoud zaadbak 1500 tot 2000 l
  AD-P – 403 Super Werkbreedte 4,00 m Inhoud zaadbak 1500 tot 2000 l

  Avant 4000  Werkbreedte 4,00 m Inhoud zaadbak 1500 tot 2000 l Star
  Avant 4000  Werkbreedte 4,00 m Inhoud zaadbak 1500 tot 2000 l Hydraulisch inklapbaar
  Avant 5000  Werkbreedte 5,00 m Inhoud zaadbak 1500 tot 2000 l Hydraulisch inklapbaar
  Avant 6000  Werkbreedte 6,00 m Inhoud zaadbak 1500 tot 2000 l Hydraulisch inklapbaar

 Grondbewerking

 Mulchcultivator Cenius

  Cenius 3002 Special/Super Benodigd vermogen vanaf 100 pk Werkbreedte 3,00 m Star
  Cenius 3502 Special/Super Benodigd vermogen vanaf 140 pk Werkbreedte 3,50 m Star
  Cenius 4002 Special/Super Benodigd vermogen vanaf 170 pk Werkbreedte 4,00 m Star
  Cenius 4002-2 Special/Super Benodigd vermogen vanaf 170 pk Werkbreedte 4,00 m Hydraulisch inklapbaar

 Cultivator-schijvenegcombinatie Centaur
  Centaur 3001 Special Benodigd vermogen vanaf 135 pk Werkbreedte 3,00 m Star
  Centaur 4001 Special Benodigd vermogen vanaf 150 pk Werkbreedte 4,00 m Star
  Centaur 4001-2 Special Benodigd vermogen vanaf 150 pk Werkbreedte 4,00 m Hydraulisch inklapbaar
  Centaur 5001-2 Special Benodigd vermogen vanaf 200 pk Werkbreedte 5,00 m  Hydraulisch inklapbaar

  Centaur 3001 Super Benodigd vermogen vanaf 150 pk Werkbreedte 3,00 m  Star
  Centaur 4001 Super Benodigd vermogen vanaf 200 pk Werkbreedte 4,00 m  Star
  Centaur 4001-2 Super Benodigd vermogen vanaf 200 pk Werkbreedte 4,00 m  Hydraulisch inklapbaar
  Centaur 5001-2 Super Benodigd vermogen vanaf 250 pk Werkbreedte 5,00 m  Hydraulisch inklapbaar

 Akkerwalsen AW
  AW  6600 Benodigd vermogen vanaf  80 pk Werkbreedte  6,60 m
  AW  7800 Benodigd vermogen vanaf 110 pk Werkbreedte  7,80 m
  AW  9400 Benodigd vermogen vanaf 130 pk Werkbreedte  9,40 m
  AW 12200 Benodigd vermogen vanaf 150 pk Werkbreedte 12,20 m
  AW 13800 Benodigd vermogen vanaf 165 pk Werkbreedte 13,80 m
  AW 15400 Benodigd vermogen vanaf 180 pk Werkbreedte 15,40 m
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 Zaaitechniek
 Pneumatische zaaimachine Cirrus · Citan · Cayena · Condor · Primera DMC

  Cirrus 3002 Werkbreedte 3,00 m Inhoud zaadbak 2200 tot 2800 l Star
  Cirrus 4002 Werkbreedte 4,00 m Inhoud zaadbak 2200 tot 2800 l Hydraulisch inklapbaar
  Cirrus 6002 Werkbreedte 6,00 m Inhoud zaadbak 3000 tot 3600 l Hydraulisch inklapbaar

  Cirrus 4001 Super Werkbreedte 4,00 m Inhoud zaadbak 2200 tot 2800 l Hydraulisch inklapbaar
  Cirrus 6002 Super Werkbreedte 6,00 m Inhoud zaadbak 3000 tot 3600 l Hydraulisch inklapbaar

  Cirrus 6002 Activ Werkbreedte 6,00 m Inhoud zaadbak 3000 tot 3600 l Hydraulisch inklapbaar

  Citan  8000 Werkbreedte  8,00 m Inhoud zaadbak 5000 l Hydraulisch inklapbaar
  Citan  9000 Werkbreedte  9,00 m Inhoud zaadbak 5000 l Hydraulisch inklapbaar
  Citan 12000 Werkbreedte 12,00 m Inhoud zaadbak 5000 l Hydraulisch inklapbaar

  Cayena 6001 Werkbreedte 6,00 m Inhoud zaadbak 3600 l Hydraulisch inklapbaar

  Condor 12001 Werkbreedte 12,00 m Inhoud zaadbak 8000 l Hydraulisch inklapbaar
  Condor 15001 Werkbreedte 15,00 m Inhoud zaadbak 8000 l Hydraulisch inklapbaar

  Primera DMC  3000 Werkbreedte  3,00 m Inhoud zaadbak 4200 l Star
  Primera DMC  4500 Werkbreedte  4,50 m Inhoud zaadbak 4200 l Star
  Primera DMC   602 Werkbreedte  6,00 m Inhoud zaadbak 4200 l Hydraulisch inklapbaar
  Primera DMC  9000 Werkbreedte  9,00 m Inhoud zaadbak 4200 l Hydraulisch inklapbaar
  Primera DMC 12000 Werkbreedte 12,00 m Inhoud zaadbak 6000 l Hydraulisch inklapbaar

 Pneumatische precisiezaaimachine EDX · ED

  EDX 6000-2 Werkbreedte 6,00 m Aantal zaaiaggregaten  8 tot 16 Hydraulisch inklapbaar
  EDX 6000-2C Werkbreedte 6,00 m Aantal zaaiaggregaten  8 Hydraulisch inklapbaar
  EDX 6000-2FC Werkbreedte 6,00 m Aantal zaaiaggregaten  8 tot 16 Hydraulisch inklapbaar

  EDX 6000-TC Werkbreedte 6,00 m Aantal zaaiaggregaten  8 tot 16 Hydraulisch inklapbaar
  EDX 9000-TC Werkbreedte 9,00 m Aantal zaaiaggregaten 12 tot 20 Hydraulisch inklapbaar

  ED   302 Werkbreedte  3,00 m Aantal zaaiaggregaten 4 tot 10 Star
  ED   452 Werkbreedte  4,50 m Aantal zaaiaggregaten 6 tot 12 Star
  ED   452-K Werkbreedte  4,50 m Aantal zaaiaggregaten 6 of 7 Hydraulisch inklapbaar
  ED   602-K Werkbreedte  6,00 m Aantal zaaiaggregaten 8 tot 12 Hydraulisch inklapbaar
  ED  9000-T Werkbreedte  9,00 m Met koppelframe KR Hydraulisch inklapbaar
  ED 12000-T Werkbreedte 12,00 m Met koppelframe KR Hydraulisch inklapbaar
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 Bemestingstechniek
 Kunstmeststrooier ZA-X Perfect

  ZA-XW Perfect 502 Trechterinhoud  500 tot max.  700 l Werkbreedte 10 tot 18 m
  ZA-X Perfect  602 Trechterinhoud  600 tot max.  850 l Werkbreedte 10 tot 18 m
  ZA-X Perfect  902 Trechterinhoud  900 tot max. 1700 l Werkbreedte 10 tot 18 m
  ZA-X Perfect 1402 Trechterinhoud 1400 tot max. 1750 l Werkbreedte 10 tot 18 m

 Kunstmeststrooier ZA-M

  ZA-M 1001 Special Trechterinhoud 1000 tot max. 1500 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZA-M 1201 Trechterinhoud 1200 tot max. 2700 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZA-M 1501 Trechterinhoud 1500 tot max. 3000 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZA-M 2201 Trechterinhoud 2200 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZA-M 2501 Trechterinhoud 2500 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZA-M 2701 Trechterinhoud 2700 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZA-M 3001 Trechterinhoud 3000 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZA-M Profis Trechterinhoud 1500 tot max. 3000 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZA-M Ultra Trechterinhoud 3000 tot max. 4200 l Werkbreedte 15 tot 52 m

 Getrokken kunstmeststrooier ZG-B en ZG-B Ultra

  ZG-B  Trechterinhoud 5500 en 8200 l Werkbreedte 10 tot 36 m
  ZG-B Ultra Hydro Trechterinhoud 5500 en 8200 l Werkbreedte 15 tot 52 m

 Gewasbeschermingstechniek
 Aanbouwveldspuit UF

  UF  901 Tankinhoud 1050 l Werkbreedte 12 tot 24 m Hydraulisch/handmatig inklapbaar
  UF 1201 Tankinhoud 1350 l Werkbreedte 12 tot 24 m Hydraulisch/handmatig inklapbaar
  UF 1501 Tankinhoud 1720 l Werkbreedte 12 tot 28 m Hydraulisch/handmatig inklapbaar
  UF 1801 Tankinhoud 1980 l Werkbreedte 12 tot 28 m Hydraulisch/handmatig inklapbaar

  FT 1001 Tankinhoud 1000 l

 Getrokken veldspuit UG

  UG 2200 Special Tankinhoud 2400 l Werkbreedte 15 tot 28 m Hydraulisch inklapbaar
  UG 3000 Special Tankinhoud 3200 l Werkbreedte 15 tot 28 m Hydraulisch inklapbaar
  UG 2200 Super Tankinhoud 2400 l Werkbreedte 15 tot 28 m Hydraulisch inklapbaar
  UG 3000 Super Tankinhoud 3200 l Werkbreedte 15 tot 28 m Hydraulisch inklapbaar

 Getrokken veldspuit UX

  UX 3200 Special Tankinhoud 3600 l Werkbreedte 18 tot 28 m Hydraulisch inklapbaar
  UX 4200 Special Tankinhoud 4600 l Werkbreedte 18 tot 28 m Hydraulisch inklapbaar
  UX 3200 Super Tankinhoud 3600 l Werkbreedte 18 tot 36 m Hydraulisch inklapbaar
  UX 4200 Super Tankinhoud 4600 l Werkbreedte 18 tot 40 m Hydraulisch inklapbaar
  UX 5200 Super Tankinhoud 5600 l Werkbreedte 18 tot 40 m Hydraulisch inklapbaar
  UX 6200 Super Tankinhoud 6600 l Werkbreedte 18 tot 40 m Hydraulisch inklapbaar




